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1 Введение 

 

Настоящее инженерно-геологическое заключение содержит сведения об инже-

нерно-геологических изысканиях, выполненных на объекте: «Индивидуальный жилой 

дом по адресу: Московская обл., г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Колхозная, 

участок с кадастровым номером 50:42:0040322:478», которые были выполнены 5 

марта 2024 года. 

Целью инженерно-геологических исследований являлось получение информа-

ции о геологическом, геоморфологическом, гидрогеологическом строении исследуе-

мого участка, выявление опасных инженерно-геологических явлений с детальностью, 

достаточной для строительства индивидуального жилого дома. 

Местоположение участка инженерно-геологических изысканий – центральной 

части города Долгопрудный, Московская область.   

Расположение исследуемого участка схематично обозначено на Рисунке 1. 

 

 
 

                 - Граница исследуемого участка 
 
Рисунок 1 – Схема расположения участка работ 
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Стадия проектирования – проектная документация.  

Уровень ответственности объекта – II (нормальный).  

Объект изысканий представляет собой земельный участок, на котором предпола-

гается строительство индивидуального жилого дома. 

Согласно Приложения А СП 47.13330.2016, категория сложности инженерно-

геологических условий – II (средней сложности). 

Рекогносцировочное обследование участка проводилось с целью осмотра ме-

ста проведения изысканий, визуальной оценки рельефа, выноски точек бурения на 

местности, выявления и описания участков проявлений опасных инженерно-

геологических процессов. 

Поверхность участка работ относительно ровная, с небольшим уклоном в северо-

восточном направлении, преобразована хозяйственной деятельностью. Условия про-

ходимости на участке изысканий хорошие. Доступ автотранспорта не затруднён. В 

пределах предполагаемого контура жилого дома участок свободен от инженерных 

коммуникаций. 

Признаков опасных инженерно-геологических процессов не выявлено. 

Бурение скважин. Для изучения геологического строения участка было пробуре-

но 2 скважины глубиной по 8,0 м с отбором образцов грунта.  

Расположение скважин приведено на схеме в Приложении Е.  

Лабораторные исследования. Определение физических характеристик грунтов 

(гранулометрический состав, природная влажность, плотность, консистенция) выпол-

нялись в грунтово-химической лаборатории ООО «ИНЖСОЦПРОЕКТ» под руковод-

ством заведующей лаборатории Скибиной А.П. (Приложение А). 

Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов 

осуществлялись согласно ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 5180-2015, ГОСТ 12536-2014,   

ГОСТ 20522-2012. 

Инженерно-геологические изыскания выполнялись в соответствии с требования-

ми СП 47.13330.2016 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

Материалы инженерно-геологических изысканий переданы заказчику в электрон-

ном виде. 
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2 Физико-географические условия 
 
В административном отношении участок изысканий находится на ул. Колхозная, 

г. Долгопрудный, г.о. Долгопрудный, Московская область.     

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к Верейско-

Звенигородской наклонной равнине с отдельными пологими моренными холмами, 

сложенная покровными суглинками, подстилаемыми мореной. 

Климатическая характеристика района расположения участка работ представлена 

по данным наблюдений центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-

ды г. Москва. 

Климат района работ умеренно-континентальный, относится ко II климатическому 

району, (IIВ-подрайон) для строительства, и согласно СП 131.13330.2020           

«СНиП 23-01-99* Строительная климатология», характеризуется следующими основ-

ными показателями: 

- средняя годовая температура воздуха – плюс 5,6 ºС; 

- абсолютный минимум – минус 43 ºС; 

- абсолютный максимум – плюс 38 ºС; 

- количество осадков за год – 705 мм. 

Преобладающее направление ветра: 

- зимнее время – западное; 

- летнее время – западное. 

Среднегодовая скорость ветра – 0-1,8 м/с.  

Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе. 

 

Таблица 1 - Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС 

 

Характе-
ристика 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД 

Средняя -7,8 -6,9 -1,3 6,5 13,3 17,0 19,1 17,1 11,3 5,2 -0,8 -5,2 5,6 

 

Продолжительность безморозного периода – 230 суток. 

Расчётные температуры наружного воздуха: 

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) – минус 

34 ºС, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) – минус 29 ºС; 

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% – минус 29 ºС, обеспе-

ченностью 92% – минус 26 ºС; 
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3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца - 6,0 ºС; 

4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже  

0 ºС – 135 дней; средняя температура периода – минус 5,3 ºС; 

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже  

8 ºС – 204 дня, средняя температура периода – минус 2,2 ºС; 

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 

10 ºС – 222 дня, средняя температура периода – минус 1,3 ºС. 

Продолжительность неблагоприятного периода для строительства – с 20 октяб-

ря по 5 мая (6,5 месяцев). 

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 (СНиП 23-

01-99*) и СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) состав-

ляет для суглинков – 108 см. 

 

3 Геологическое строение и свойства грунтов 
 

3.1 Геологическое строение 

В геологическом строении площадки изысканий до исследованной глубины буре-

ния 8,0 м участвуют аллювиальные отложения первой надпойменной террасы           

(a1 III mn-os), представленные суглинком пылеватым, тугопластичным, с включениями 

мелкого щебня и дресвы, с линзами и прожилками песка. 

С поверхности участок работ перекрыт насыпным слоем суглинистого состава, с 

примесью песка, щебня, строительного мусора (t IV). 

Распространение выделенных инженерно-геологических элементов, глубины за-

легания их кровли и подошвы, вскрытые мощности подробно приведены на инженер-

но-геологическом разрезе (Приложение Ж). 

Условные обозначения к инженерно-геологическому разрезу приведены в Прило-

жении И. 

 

3.2 Свойства грунтов 

По результатам визуального описания, анализа определений свойств грунтов по 

результатам лабораторных анализов, в геологическом разрезе площадки выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  

ИГЭ № 1 (t IV) – Насыпной слой неслежавшийся, неуплотненный: суглинок пре-

имущественно мягкопластичный, местами до тугопластичного, с примесью песка, с 

включением щебня и строительного мусора до 3-5%. 
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Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность 

слоя составляет от 3,3 до 3,5 м. 

Физико-механические свойства слоя не изучались. При строительстве слой не ре-

комендуется в качестве основания фундаментов в связи с неоднородным составом, 

разуплотненным состоянием и возможной осадкой с течением времени в процессе 

самоуплотнения. Рекомендуется замена грунта в контуре предполагаемого строи-

тельства. 

ИГЭ № 2 (a1 III mn-os) – Суглинок серый и серо-коричневый, тяжелый пылеватый, 

тугопластичный, с редкими включениями мелкого щебня и дресвы, с тонкими линзами 

и прожилками песка мелкого и пылеватого водонасыщенного. 

Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность 

слоя составляет от 4,5 до 4,7 м. 

Средняя плотность грунта ρ0 = 1,91 г/см3 при природной влажности ω = 22,6 %, 

коэффициент пористости е = 0,740 д.е., степень влажности грунта составляет Sr = 

0,830 д.е.   

Механические характеристики грунта приведены в Приложении Г. 

Нормативная глубина сезонного промерзания dfn по СП 131.13330.2020        

(СНиП 23-01-99*) и СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) 

составляет для суглинков – 108 см. 

Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2016, для ИГЭ № 2 Rf = 0,004, соответственно, от-

носительная деформация пучения εfh = 6,0 %. На основании ГОСТ 25100-2020, по 

степени морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как 

среднепучинистый. 

Послойное описание геологического строения по скважинам представлено в При-

ложении Д.  

Расположение инженерно-геологических выработок (скважин) представлено на 

карте фактического материала в Приложении Е. 

 
4 Гидрогеологические условия 
 
При проведении буровых работ (05.03.2024 г.) грунтовые воды на участке работ 

вскрыты на глубине 3,7-3,8 м относительно дневной поверхности. Установившийся 

уровень грунтовых вод соответствует появившемуся. 

Водовмещающим грунтом являются линзы и прожилки песка в слое суглинка  

ИГЭ № 2.  Водоупор до исследованной глубины бурения 8,0 м не вскрыт. 
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Питание горизонта грунтовых вод осуществляется за счёт бокового притока и ин-

фильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные и находятся в сфере дрениро-

вания современной гидрографической среды. Разгрузка горизонта грунтовых вод про-

исходит за счёт бокового оттока по уклону рельефа в направлении ближайшего водо-

ёма и инфильтрации в нижележащие слои грунта. 

В период активного снеготаяния возможен сезонный подъём уровня грунтовых 

вод относительно уровня, зафиксированного на момент проведения изысканий, а так-

же появление сезонного водоносного горизонта («верховодка») в слое суглинка      

ИГЭ № 1. Характер горизонта временный (сезонный), площадь распространения не-

большая, воды безнапорные и малой мощности. Разгрузка горизонта происходит за 

счёт инфильтрации и испарения. 

В соответствии с СП 11-105-97 (часть II, Приложение И), участок проведения ин-

женерных изысканий следует отнести к сезонно (ежегодно) подтапливаемым в есте-

ственных условиях (тип I-А-2).  

При проектировании следует предусмотреть сооружения и/или мероприятия по 

инженерной защите от подтопления, предусмотренные п. 10.3 СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Общие положения». 

 
5 Геологические и инженерно-геологические процессы 
 

Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (эрозии, оползни, 

проявления карстовых процессов и др.), отрицательно влияющих на строительство и 

эксплуатацию зданий и сооружений, на исследованном участке не выявлено. 

 
6 Выводы 
 

6.1 В административном отношении участок изысканий находится на ул. Колхоз-

ная, г. Долгопрудный, г.о. Долгопрудный, Московская область.     

6.2 В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к Верейско-

Звенигородской наклонной равнине с отдельными пологими моренными холмами, 

сложенная покровными суглинками, подстилаемыми мореной. 

6.3 По категории сложности инженерно-геологических условий площадка отно-

сится к II категории (средней сложности). Уровень ответственности зданий и сооруже-

ний – II (нормальный). 
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6.4 При проведении буровых работ (05.03.2024 г.) грунтовые воды на участке ра-

бот вскрыты на глубине 3,7-3,8 м относительно дневной поверхности. Установивший-

ся уровень грунтовых вод соответствует появившемуся. 

Водовмещающим грунтом являются линзы и прожилки песка в слое суглинка  

ИГЭ № 2.  Водоупор до исследованной глубины бурения 8,0 м не вскрыт. 

Питание горизонта грунтовых вод осуществляется за счёт бокового притока и ин-

фильтрации атмосферных осадков. Воды безнапорные и находятся в сфере дрениро-

вания современной гидрографической среды. Разгрузка горизонта грунтовых вод про-

исходит за счёт бокового оттока по уклону рельефа в направлении ближайшего водо-

ёма и инфильтрации в нижележащие слои грунта. 

В период активного снеготаяния возможен сезонный подъём уровня грунтовых 

вод относительно уровня, зафиксированного на момент проведения изысканий, а так-

же появление сезонного водоносного горизонта («верховодка») в слое суглинка техно-

генного ИГЭ № 1. Характер горизонта временный (сезонный), площадь распростране-

ния небольшая, воды безнапорные и малой мощности. Разгрузка горизонта происхо-

дит за счёт инфильтрации и испарения. 

В соответствии с СП 11-105-97 (часть II, Приложение И), участок проведения ин-

женерных изысканий следует отнести к сезонно (ежегодно) подтапливаемым в есте-

ственных условиях (тип I-А-2).  

При проектировании следует предусмотреть сооружения и/или мероприятия по 

инженерной защите от подтопления, предусмотренные п. 10.3 СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических 

процессов. Общие положения». 

6.5 Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 22.13330.2016 Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.02.01-83* составляет для суглинков – 108 см. 

6.6 В геологическом разрезе площадки изысканий выделено 2 инженерно-

геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ № 1 (t IV) – Насыпной слой неслежавшийся, неуплотненный: суглинок пре-

имущественно мягкопластичный, местами до тугопластичного, с примесью песка, с 

включением щебня и строительного мусора до 3-5%. 

Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность 

слоя составляет от 3,3 до 3,5 м. 

ИГЭ № 2 (a1 III mn-os) – Суглинок серый и серо-коричневый, тяжелый пылеватый, 

тугопластичный, с редкими включениями мелкого щебня и дресвы, с тонкими линзами 

и прожилками песка мелкого и пылеватого водонасыщенного. 
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Слой вскрыт всеми скважинами. По результатам бурения вскрытая мощность 

слоя составляет от 4,5 до 4,7 м. 

6.7 Геологических и инженерно-геологических процессов и явлений (эрозии, 

оползни, проявления карстовых процессов и др.), отрицательно влияющих на строи-

тельство и эксплуатацию зданий и сооружений, на исследованном участке не выявле-

но. 

Из факторов, неблагоприятных для строительства, следует выделить: 

- значительная мощность насыпного слоя; 

- морозное пучение грунтов в зоне сезонного промерзания; 

- возможное сезонное поднятие уровня грунтовых вод; 

- возможное появление сезонного водоносного горизонта («верховодка») в слое 

суглинка ИГЭ № 1. 

6.8 По совокупности изученных факторов, участок условно благоприятен для 

строительства, с учётом указанных неблагоприятных факторов. 

Учитывая инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка, реко-

мендуется замена насыпного слоя ИГЭ № 1 в контуре предполагаемого строительства 

крупнообломочным и/или песчаным грунтом с послойным уплотнением и строитель-

ство жилого дома на плитном фундаменте на подготовленном искусственном основа-

нии, с устройством дренажной системы. 

Также возможно применение свайного типа фундамента (забивные сваи), с уче-

том возможной осадки грунтов. 

Окончательное решение по выбору типа фундамента принимается на основании 

соответствующих расчетов в соответствии с СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, со 

сбором нагрузок, с учетом конструктивных особенностей проектируемого дома. 

6.9 При производстве земляных работ и устройстве фундамента, не рекоменду-

ется допускать длительное стояние котлованов или траншей в открытом виде, по-

скольку это может способствовать скоплению атмосферных осадков и замачиванию 

грунтов основания, что приведет к снижению их физико-механических характеристик. 

6.10 Инженерно-геологическое заключение составлено с учетом требований дей-

ствующих нормативных документов к инженерным изысканиям, с указанием возмож-

ных негативных факторов, которые могут повлиять на строительство и эксплуатацию 

жилого дома и надворных построек. 
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03.2024 г. 

ТАБЛИЦА 

результатов лабораторных исследований физических свойств грунтов, отобранных с объекта: 

«Индивидуальный жилой дом по адресу: Московская обл., г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Колхозная, 

 участок с кадастровым номером 50:42:0040322:478» 
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0,5 
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0,25 
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0,1 

0,1-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-
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< 
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1 1 4,6 12,1 87,9 21,9 2,71 1,90 1,56 42,49 0,739 0,803   29,5 16,8 12,7 0,40 

Суглинок тяжелый 

пылеватый, 

тугопластичный 

2 1 5,5 13,3 86,7 22,3 2,71 1,90 1,55 42,73 0,746 0,810   29,9 16,5 13,4 0,43 

Суглинок тяжелый 

пылеватый, 

тугопластичный 

3 1 6,5 14,9 85,1 22,8 2,71 1,91 1,55 42,67 0,744 0,830   31,0 17,8 13,2 0,38 

Суглинок тяжелый 
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4 1 7,4 15,2 84,8 23,2 2,71 1,93 1,56 42,28 0,733 0,858   30,3 17,7 12,6 0,44 
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пылеватый, 

тугопластичный 

5 2 7,3 13,8 86,2 23,0 2,71 1,92 1,56 42,40 0,736 0,847   31,1 18,0 13,1 0,38 

Суглинок тяжелый 

пылеватый, 

тугопластичный 
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лист 2

Обозначения к таблице нормативных и расчетных показателей 

физико-механических характеристик грунтов. 

n число определений

Xn нормативное значение

S среднеквадратичное значение показателя

V коэффициент вариации

X1, X2 расчетные значения показателей

a доверительная вероятность (обеспеченность) расчетных значений 

r
s удельный вес, г/см

3

r0 плотность грунта с природной влажностью, г/см
3

rd плотность в сухом состоянии (скелет), г/см
3

w, влажность природная, доли.ед 

wL влажность на границе текучести, %

wP влажность на границе раскатывания, %

I  P число пластичности

I  L показатель текучести

e коэффициент пористости

Sr степень влажности

Cu коэффициент неоднородности

tgj / tgjW тангенс угла внутреннего трения (при природной влажности / при водонасыщении)

j/jW, угол внутреннего трения (при природной влажности / при водонасыщении), градусы

C/СW, удельное сцепление (при природной влажности / при водонасыщении), МПа

E/EW модуль деформации (при природной влажности / при водонасыщении), Мпа

esw относительное набухание 

esl относительная просадочность 

esw относительное суффозионное сжатие  

PSW давление набухания,  МПа

PSl начальное просадочное давление,  МПа

R 0 предел прочности на одноосное сжатие скальных грунтов, МПа

Ksof коэффициент размягчаемости в воде

K f коэффициент фильтрации, м/сут

Dsal степень засоленности, % от массы грунта

ППП потери при прокаливании, %
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Приложение Д 
Описание инженерно-геологических выработок 

 
Скважина 1 

 
Дата окончания бурения 05.03.2024 
Глубина выработки 8,00 м 

 

Геологич. 
Индекс 

Глубина 
подош-
вы, м 

Мощн. 
Слоя,  

м 

№  
ИГЭ 

Описание грунтов 

Грунтовые 
воды 

  
появл. 

Устан. 

t IV 

3,3 3,3 

1 

Насыпной слой неслежавшийся, 
неуплотненный: суглинок преимущественно 
мягкопластичный, местами до 
тугопластичного, с примесью песка, с 
включением щебня и строительного мусора 
до 3-5% 

  

a1 III mn-os 

8,0 4,7 

2 

Суглинок серый и серо-коричневый, 
тяжелый пылеватый, тугопластичный, с 
редкими включениями мелкого щебня и 
дресвы, с тонкими линзами и прожилками 
песка мелкого и пылеватого 
водонасыщенного 

3,7 3,7 

 

 
 

Скважина 2 
 

Дата окончания бурения 05.03.2024 
Глубина выработки 8,00 м 

 

Геологич. 
Индекс 

Глубина 
подош-
вы, м 

Мощн. 
Слоя,  

м 

№  
ИГЭ 

Описание грунтов 

Грунтовые 
воды 

  
появл. 

Устан. 

t IV 

3,5 3,5 

1 

Насыпной слой неслежавшийся, 
неуплотненный: суглинок преимущественно 
мягкопластичный, местами до 
тугопластичного, с примесью песка, с 
включением щебня и строительного мусора 
до 3-5% 

  

a1 III mn-os 

8,0 4,5 

2 

Суглинок серый и серо-коричневый, 
тяжелый пылеватый, тугопластичный, с 
редкими включениями мелкого щебня и 
дресвы, с тонкими линзами и прожилками 
песка мелкого и пылеватого 
водонасыщенного 

3,8 3,8 

 
 

 

Инженер-геолог:                       Гуськов Д.А. 
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