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Колпак на столб Модерн

Snegos

Гидроизоляционная штукатурка

Ceresit NEBRASKA 1

Гидроизоляционная штукатурка

Ceresit NEBRASKA 3

Фасадный светильник "КУБ"

Марка
поз.

Наименование Вид отделки Колер Кол-во Примечание

1 Стены - 380 мм 9,0 м3

Ведомость наружной отделки

Кирпич полнотелый 1НФ

3 Гидроизоляция фундамента Обмазочная/наплавляемая гидроизоляция

6 Стены 95,0 п.м.
Рейка деревяная 120х20 мм с обработкой лаком фасадным ZOBEL 
Deco-tec 5400/5420, "Тик" шелковисто-матовый

7 Стены 73,0 п.м.
Рейка деревяная 120х20 мм с обработкой лаком фасадным ZOBEL 
Deco-tec 5400/5420, CLN ahorn 001, шелковисто-матовый

ЭЛЕМЕНТЫ ОТДЕЛКИ ЗАБОРА

8 Колпак на столб Модерн Оцинкованная сталь с порошково-полимерным покрытием

9 Доборный элемент 10,3 п.м.Накладка на пролет забора форма №1

Уточнить по месту п.м.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4 Стены 40,0 м2Декоративная штукатурка Ceresit NEBRASKA 1

5 Стены 8,0 м2Декоративная штукатурка Ceresit NEBRASKA 3

Уточнить по месту

57 шт. Н=1.65 м.

44 шт. Н=1.65 м.

Стена из кирпича

полнотелого -380 мм

Ворота откатные

Забор из деревянной рейки

на гориззонтальных профилях
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Главный фасад, 3Д вид, ведомость наружной отделки
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Главный фасад

3D вид
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Перспективные виды
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Перспективный вид 1 Перспективный вид 2

Перспективный вид 3

Технология строительства кирпичного забора:
- Для кирпичного забора предусмотреть ленточный фундамент, глубиной залегания не меньше 40-50 сантиметров. 
Согласно выбранной толщине кирпичной кладки ширина фундамента 360...380 мм. 
- Готовый фундамент выдержать для набора прочности около 7 дней, накрыв ветошью.
- Основание  фундламента нужно обработать гидроизоляцией.
- Кирпичные столбы укрепить изнутри бетонными сердечниками. 
- Для кладки кирпича предусмотреть цементный шов 10 мм.

Оштукатуривание:
- Увлажнить стены непосредственно перед процедурой;
- Нанести грубый слой штукатурки в 15 миллиметров;
- Оставить работу приблизительно на один час;
- Выровнять штукатурный слой рейкой, что оснащена острыми краями;
- Периодически увлажнять поверхность в течение двух суток, чтобы штукатурка впоследствии не дала трещин;
- Смочить поверхность водой и обработать специальной штукатурной теркой.
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